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Fur veranderliclies cv laBt sich kein so bequemer Ausdruck aufstellen. In dies em Falle fiihrt die Beniitzung der Entropietafel leichter zum Ziel. Man geht mit der Entropiezunahme QJTm auf der betreffenden Kurve gleichen Druckes nach rechts und bestimmt nut Hilfe der Linien gleichen Volumens die Raumanderung,
In deni Indikatordiagramm eines Gas motors, Fig. 41., ist in Hohe der Kompression v"jvf = 2,4, in Hohe der Vorausstr firming 2,3.
In Fig. 43, Diesel-Motor, ist bei der starksten Belastung oben v"ltf = 1,93, unten 2,5.
Je kleiner bei gleich starker Ladung t?"/V ausfallt, um so hoher ist die mittlere Temperatur der Warmezufuhr, um so geringer der unvermeidliche Warmeverlust Q.2 .
Alle Nutzflachen im Warmediagramm, die zwischen zwei festen Adiabaten liegen, sind von gleicher GroBe. wenn sie -gleiche Mitteltemperatur Tm der Warmezufuhr und gemeinsame untere Begrenzung besitzen. Die Linie der Warmezufuhr kann dabei jeden beliebigen Verlauf nehmen.
Die diesen Nutzflachen aquivalenten Arbeitsflachen im ent-sprechenden Druckdiagramm sind dann ebenfalls von gleicher GroBe. In Fig. 201 sind drei Falle, isothermische Warmezufuhr (Car not), Warmezufuhr bei konvstantem Druck (Diesel) und bei kon-stantem Volumen (0tto) mit gleicher Warmeverwandlung gezeichnet. Man erkennt, dafi der isothermische Fall bedeutend groBere Hochst-driicke verlangt, als die anderen Prozesse, ohne sonst einen Vorteil zu bieten. Ein vorgeschriebener thermischer Wirkungsgrad laBt sich durch das Diesel -Verfahren mit dem kleinsten Hochst-druck erreichen.
Die hochste Verdichtung verlangt das isothermische, die nie-drigste das Ottosche Verfahren.
Gleich starke Maschinen, die nach den drei Verfahren mit gleich em Wirkungsgrad arbeiten, miissen auch gleiche Hubraume besitzen, um dieselben Warmemengen auf nehmen zu konnen1). Die Verdichtungsraume sind dagegen verschieden, am kleinsten beim isothermischen, am groBten beim Ottoschen Verfahren.
Fur einen ProzeB mit beliebiger oberer und unterer Begrenzung wird der thermische Wirkungsgrad wegen
-r-S      und    Q = TS-S
oder
Ware z. B. 3^=1200 + 273,    Tm' = 100 + 273? so wiirde
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*) Vorausgesetzt, daB der Auspuff in gewohnlicher Weise erfolgt und der voile Hub zum Ansaugen, sowie gleicher Brennstoff beniitzt wird.es also keine ,,giinstigste" Zustandsanderung. Eine solche mit kleinerer Anfangstemperatur kann ebenso gtinstig wie eine andere mit hoherer sein, wenn nur das Temperaturmittel im Entropiediagramm das gleiehe ist, oder, was auf dasselbe hinauskommt, der Entropiezuwachs gleich groB ist.
